
Instalacja PV o mocy 27,27 [kW]
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AGREGAT

ZB1

V= 114 m3

Dz= 5,04 m

ZB2

V= 114 m3

Dz= 5,04 m

Instalacja PV o mocy 27,27 [kW]
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PST

Proj. wodociąg

d 160 PEHD SDR 17

Projektowany węzeł wodociągowy

DN150/100/100

Proj. zew. instal. wod.

d 90 PEHD SDR 17
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D 160 PVC

D 110 PVC
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W2'

Proj. instal. zew. kanal.

technologicznej d 160 PVC-U

Proj. instal. zew. kanal.

technologicznej d 200 PVC-U

Proj. instal. zew. kanal.

technologicznej d 200 PVC-U
SG1
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BUDYNEK SUW

ISTNIEJĄCE OSADNIKI

DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCE NASYPY(KOPCE) STUDNI GŁĘBINOWYCH DO

LIKWIDACJI, PROJEKTUJE SIĘ NAPOWIERZCHNIOWĄ

OBUDOWĘ STUDN

BUDYNEK

SUW
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BUDYNEK SUW

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Krzyżanów

Nazwa rysunku:

Projektant: Nr ewid. uprawnień: Podpis:

Data opracowania

maj 2016 r.

Nr rysunku:Skala:

1:500

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Faza opracowania: Branża:

TECHNOLOGICZNA

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota

Grzelak-Kowalczyk  i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

PROJEKT BUDOWALNY

inż. Marian Kozłowski

I SANITARNA

BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI  KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW

WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI

SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3,

86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMINICE:

DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

Plan sytuacyjny- branża

technologiczna i sanitarna

mgr inż. Daria Kowalczyk

mgr inż. Marek Szulc

Jednostka opracowująca:

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,

e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75

LEGENDA:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA

WODOCIĄG

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

SG1- STUDNIA GŁĘBINOWA NR 1

SG2- STUDNIA GŁĘBINOWA NR 2

ZB1, ZB2- ZBIORNIKI MAGAZ. WODY V= 114 m3

OSP1, OSP2, OSP3- OSADNIKI WÓD POPŁUCZNYCH

KZS- KOMORA ZASUWU SPUSTOWEJ

PST- POMPOWNIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH

WKT- WYLOT KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO DO ROWU

MELIORACYJNEGO

ZB- ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

NE- NEUTRALIZATOR

SG1- W9: ZEW. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR 17 :

WODA SUROWA ZE STUDNI NR 1

SG2- W10: ZEW. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR 17:

WODA SUROWA ZE STUDNI NR 2

W7- W8.1,W8.2: ZEW. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR

17: WODA UZDATNIONA NA ZBIORNIKI ZB1 I ZB2

W6.1,W6.2: ZEW. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 160 PEHD 100 SDR17:

WODA UZDATNIONA ZE ZBIORNIKÓW NA ZESTAW HYDROFOROWY

W1- W4: WODOCIĄG d 160 PEHD 100 SDR 17: WODA UZDATNIONA NA

SIEĆ WODOCIĄGOWĄ

ST8- PST: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 160 PVC- SPUST I

PRZELEW ZE ZBIORNIKÓW ZB1 I ZB2

ST3- ST3.3: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 200 PVC- POPŁUCZYNY

Z PŁUKANIA FILTRÓW

PST- WKT: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 200 PVC: WODY

NADOSADOWE DO ODBIORNIKA


