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TROP

Napędy pneumat.

DP

Dmuchawa

Powietrza

SPT1

D 90 PEHD
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D 160 PEHD
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D 90 PEHD
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D 160 PEHD
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D 160 PVC
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WT.SUW.Z1.3

WT.SUW.Z1

ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY

UZDATNIONEJ V= 114 m3

WT.SUW.Z2

ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY

UZDATNIONEJ V= 114 m3

WT.SUW.Z1.1

WT.SUW.Z1.2

WT.SUW.Z2.3 WT.SUW.Z2.1

WT.SUW.Z2.2

LEGENDA:

PWS 1- POMPA GŁĘBINOWA NR 1

PWS 2- POMPA GŁĘBINOWA NR 2

SPT1- SPRĘŻARKA TECHNOLOGICZNA NR 1

SPT 2- SPRĘŻARKA TECHNOLOGICZNA NR 2

RP TROP- ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA

AE WTA 55- ZESTAW AERACJI DN 1400mm V= 3,15 m3

F1, F2 WTO 60- ZESTAWY FILTRACJI I st DN 1600 mm

F3, F4 WTO 60- ZESTAWY FILTRACJI II st DN 1600 mm

WT.SUW.Z1, WT.SUW.Z2- ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY

UZDATNIONEJ V= 114 m3

DP- ZESTAW DMUCHAWY POWIETRZA

PP- POMPA PŁUCZĄCA Q= 90- 100 m3/h H= 13,9- 14,5 m, SILNIK

P2= 5,5 kW np. NSCE 65- 125/55

ZH KTERY- ZESTAW HYDROFOROWY Q= 45 m3/h H= 45 m sł.

wody

PW1- PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DO

WSPÓŁPRACY Z POMPAMI GŁĘBINOWYMI

KZS- KOMORA ZASUWY SPUSTOWEJ

PST- POMPOWNIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH

PIC- PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Dn 80

AISI 304 / 304 L

Dn 80

AISI 304 / 304 L

D 90 PEHD

SDR 17

D 90 PEHD

SDR 17

LEGENDA:

ZESTAWY FILTRACJI I ST UZDATNIANIA

AF1, AF2- WODA SUROWA- DN 65

BF1, BF2- WODA UZDATNIONA PO I st- DN 65

CF1, CF2- WODA PŁUCZĄCA- DN 125

DF1, DF2- ŚCIEKI Z PŁUKANIE UKŁADAJĄCEGO- DN 65

EF1, EF2- ŚCIEKI Z PŁUKANIA WSTECZNEGO- DN 125

FF1, FF2- POWIETRZE REGENERACYJNE- DN 50

ZESTAWY FILTRACJI II ST UZDATNIANIA

AF3, AF4- WODA UZDATNIONA PO I st- DN 65

BF3, BF4- WODA UZDATNIONA PO II st- DN 65

CF3, CF4- WODA PŁUCZĄCA- DN 125

DF3, DF4- ŚCIEKI Z PŁUKANIA UKŁADAJĄCEGO- DN 65

EF3, EF4- ŚCIEKI Z PŁUKANIA WSTECZNEGO- DN 125

FF3, FF4- POWIETRZE REGENERACYJNE- DN 50

WODA SUROWA

WODA UZDATNIONA PO I ST.

WODA UZDATNIONA PO II ST.

POPŁUCZYNY

WODA PŁUCZĄCA

POWIETRZE

SPRĘŻONE POWIETRZE

CHEMIA/DOZOWANIE

OP1 OP2

ZH SIEMIENICE

Dn 150

AISI 304 / 304 L

Dn 150

AISI 304 / 304 L
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Dn 50

AISI 304 / 304 L

Dn 50

AISI 304 / 304 L

D 160 PEHD

SDR 17

DO ISTNIEJĄCEJ SIECI

WODOCIĄGOWEJ

UJĘCIE GŁĘBINOWE

NR 1

UJĘCIE GŁĘBINOWE

NR 2

KANAŁ

TECHNOLOGICZNY
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DO ROWU MELIORACYJNEGO

KP KP

OS3

PST

D 160 PVC

Budynek

SUW

Budynek SUW
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PW1

ZD1 ZD2

POM. CHLOROWNI

OS2 OS1

KZS

TRZY KOMOROWY OSADNIK WÓD

POPŁUCZNYCH

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Krzyżanów

Nazwa rysunku:

Projektant: Nr ewid. uprawnień: Podpis:

Data opracowania

maj 2016 r.

Nr rysunku:Skala:

B.S.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Faza opracowania: Branża:

TECHNOLOGICZNA

Rozwiązania  zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota

Grzelak-Kowalczyk  i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane  osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

PROJEKT BUDOWALNY

inż. Marian Kozłowski

I SANITARNA

BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI  KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW

WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ  SIECIOWĄ  W MIEJSCOWOŚCI

SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6,

86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMINICE:

DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

Schemat technologiczny

SUW Ktery

mgr inż. Daria Kowalczyk

mgr inż. Marek Szulc

Jednostka opracowująca:

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,

e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75


