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WYKAZ STALI

NR Ø

ILOŚĆ

DŁUGOŚĆ

CIĘCIA

Σ

DŁUGOŚĆ [M]

1 8 2X13 1760

45,76

2 8 2X9 1200

21,60

3 8 1 1610

1,61

4 8 1 840

0,84

RAZEM DŁUGOŚĆ

69,81

RAZEM MASA 27,93

BETON C8/10

BETON C25/30

STAL ZBROJ. AIIIN

Granica przemarzania gruntu

Fundament pod

 proj. obudowę

Istniejąca rura studzienna dn 500

Wodociąg wody surowej

DN 80

3

2

5

4

Opaska obudowy

studni z kostki brukowej

LEGENDA:

1 - Głowica studzienna ze stali nierdzewnej AISI 304 dn

500/80

2 - Zawór zwrotny, grzybkowy, kołnierzowy dn 80

3 - Przepustnica odcinająca, ślimakowa dn 80

4 - Kurek do poboru wody ze stali nierdzewnej AISI 316

5 - Manometr fi 100 ze stali nierdzewnej z gliceryną

6 - Obudowa studzienna tworzywowa z grzałką

elektryczną

7 - Hamulec

8 - Wlot powietrza

9 - Zamek

10- Instalacja technologiczna studni dn 80 ze stali

nierdzewnej AISI 304 (spawana)

11- Skrzynka elektryczna wraz z podejściem dla 2 x Arot

fi 50/100
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TECHNOLOGICZNA

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota

Grzelak-Kowalczyk  i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

PROJEKT BUDOWALNY

inż. Marian Kozłowski

I SANITARNA

BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI  KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW

WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI

SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3,

86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMINICE:

DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

mgr inż. Daria Kowalczyk

mgr inż. Marek Szulc

Jednostka opracowująca:

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,

e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75

Obudowa studni głębinowej

SG1 i SG2


