DO POMPOWNI SCIEKOW
TECHNOLOGICZNYCH PST
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~102,10 m npm
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OPIS:

typ ...... 24 \VVDC

PE taczona przy pomocy ksztattek
kielichowe
technologicznych d 160 PVC kielichowe

osadnika d 110 PEHD

9. Drabinka wejsciowa
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7 10. Przejscie szczelne wykonac przy pomocy tancuchow

uszczelniajgcych systemowych np Integra dla rury
d 110 mm

11. Przejscie szczelne wykonac przy pomocy tancuchéw

uszczelniajgcych systemowych np Integra dla rury
d 160 mm

12. Przejscie szczelne wykonac przy pomocy tancuchow
uszczelniajgcych systemowych np Integra dla rury d 200 mm

PST- pompownia sciekéw technologicznych
KSZ- komora zasuwy spustowej

UWAGA!

1. Studnie posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanej podbudowie

2. Studnie zelbetowe zewnetrzenie zaizlowac i
zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi

3. Wykonanie instalacji technologicznej pompowni
sciekow technologicznych musi zapewni¢
mozliwo$¢ demontazu pompy do celow
serwisowych

4. Pompe nalezy zawiesi¢ na tancuchu do
wyciggania i odpowiednio go zamocowac do

10 elementéw studni

+ ~98,37 m npm

5. W wycenie nalezy przewidzie¢ dwie identyczne
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pompy (gtbwng i zapasowg)

Beton B-10 gr. 0,1 m

Piasek zageszczony gr 0,15 m
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5. Wyjscie kanatu technologicznego do odbiornika d 200 PVC

6. Wejscie kanatu technologicznego do pompowni $ciekow

1. Pompa do sciekow technologiczny np Unilift 250 AV prod. Grundfos
2. Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym Belimo

3. Skrzynka przytgczeniowa dla pompy wraz z kablem zasialjgcym
4. Instalacja technologiczna d 50 PVC- U (tgczona poprzez klejenie) lub

7. Wejscie kanatu technologicznego do komory zasuwy spustowej z

8. Studnia zelbetowa dn 1000 mm z kregdw, z kinetg Slepa, wraz z
ptyta przykrywajgca, wtazem zeliwnym dn 600 mm klasy B125
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ednostka opracowujgca:

WATERTECH
£6dz 91 - 496, ul. Switezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75

Inwestor:

Gmina Krzyzanéw
Krzyzanéw 10, 99- 314 Krzyzanéw

Nazwa inwestycji:

BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKOW
WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIA SIECIOWA W MIEJSCOWOSCI
SIEMIENICE, GMINA KRZYZANOW.

Adres inwestycji:

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KTERY: DZIALKI NR 86/2, 85/2, 85/3,
86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY | SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI SIEMINICE:

DZIALKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYZANOW
Faza opracowania: Branza:
PROJEKT BUDOWALNY TECHNOLOGICZNA
| SANITARNA
Projektant: Nr ewid. uprawnien: Podpis:
inz. Marian Koztowski |
Wspotpraca: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Daria Kowalczyk
Wspotpraca: Nr uprawnien: Podpis:
Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marek Szulc
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Komora zasuwy spustowej 1:25 2016/01/09/PB/TS/4010)
(KZS) i pompowni $ciekow Data opracowania
technologicznych (PST) maj 2016 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ firmy WATERTECH Dorota
Grzelak-Kowalczyk i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




