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Przedmiar robét

BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KTERY ORAZ BUDOW!/
SIECIOWYCH ZBIORNIKOW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIA SIECIOWA W MIEJSCOWOSCI
SIEMIENICE, GMINA KRZYZANOW.

BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KTERY
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45231112-3 Instalacja rurociggow

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody

45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

KTERY DZIALKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

GMINA KRZYZANOW

KRZYZANOW 10,

99-314 KRZYZANOW

WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk

ul. Switezianki 16

91-496 Lodz



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ktery:

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje stacji uzdatniania wody.

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary rzutu poziomego: diugosé¢ budynku: 11,14 m, szerokos¢: 7,54 m.
Wysokos$¢ maksymalna budynku, mierzona od gruntu do kalenicy — 4,65 m.

Zaprojektowano dach jednospadowy o kacie nachylenia 7%.

Do projektowanego budynku zaprojektowano brame wjazdowa od strony zachodniej oraz wejscie boczne od strony wschodniej.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: elektryczna, kanalizacyjng, wodociggowa, wentylacyjna grawitacyjna, wentylacyjna
mechaniczno-wywiewnga oraz ogrzewczg elektryczna.

Wybudowany zostanie budynek technologiczny sktadajacy sie z hali filtrow, pomieszczenia chlorowni i wc. W nowym budynku projektuje sie
nowy ciag technologiczny- filtracyjny oparty na urzadzeniach cisnieniowych oraz zestaw hydroforowy (zestaw pomp Il stopnia do tloczenia
wody uzdatnionej do istniejacej sieci wodociagowej).

Na terenie dziatki zostang wybudowane dwa stalowe, pionowe, ocieplone zbiorniki magazynowe wody, powstanie nowy osadnik wod
poptucznych, pompownia sciekéw technologicznych, nowa infrastruktura podziemna tj. zewnetrza instalacja wodociagowa wody surowej i
wody uzdatnionej, kanalizacja technologiczna, wymieniony zostanie réwniez na nowy rurociag ttoczny na sie¢ wodociggowa (istniejacy dn
100 zostanie wymieniony na dn 150) wraz z nowym weztem wodociggowym w miejscu wiaczenia.

Woda surowa przy pomocy pomp giebinowych bedzie pobierana ze studni nr 1 (jako ujecie gtiéwne) z wydajnoscig Q= 32 m3/h i bedzie
ttoczona do budynku technologicznego SUW na uktad napowietrzania ci$nieniowego.

Sprezone powietrze do napowietrzania bedzie pochodzito ze sprezarki spiralnej bezolejowe;j.

Nastepnie woda napowietrzona bedzie podawana na | stopien filtracji gdzie zostang usuniete z niej zwigzki zelaza.

W dalszej kolejnosci woda bedzie ttoczona na Il stopien filtracji gdzie zostanie pozbawiona zwigzkéw manganu.

Nastepnie woda zostanie poddana sterylizacji przy pomocy lampy UV i skierowana do 2 zewnetrznych zbiornikéw magazynowych wody.
Wode podawang na zbiorniki retencyjne nalezy okresowo dezynfekowaé podchlorynem sodu.

Woda uzdatniona ze zbiornikéw bedzie tfoczona ze statym cisnieniem do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu pomp Il (zestaw
hydroforowy).

Urzadzenia technologiczne wymagaja okresowej regeneracji. Regeneracja bedzie sie¢ odbywac przy uzyciu powietrza z dmuchawy i wody
uzdatnionej.

Wody poptuczne zostang skierowana do osadnika, gdzie po odstaniu przy pomocy pompowni technologicznej, wody nadosadowe zostang
przetloczone do przydroznego rowu melioracyjnego.

Stacja pracowac bedzie w petni automatycznie, za prowadzenie proceséw technologicznych odpowiedzialna bedzie rozdzielnia
technologiczna SUW.

Studnia nr 2, z uwagi na jej mniejsze mozliwosci eksploatacyjne, petni¢ bedzie funkcje studni awaryjnej, pracujacej z wydajnosci ok Q= 16
m3/h przez wybrang pare filtréw | i Il stopnia.
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Przedmiar robét

(lic. 0004CEE7)

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI
KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKOW WODY PITNEJ WRAZ Z
POMPOWNIA SIECIOWA W MIEJSCOWOSCI SIEMIENICE, GMINA
KRZYZANOW.
1 Rozdziat CZESC | - BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI KTERY - BRANZA ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
1.1 Grupa ROBOTY STANU ISTNIEJACEGO
1.1.1 Element Roboty demontazowe - budynek Stacji Uzdatniania Wody
1.1.11 Kalkulacja Rozbidérka istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z wywieziemiem gruzu budowlanego
wiasna Robotnicy
Koparka
Mtot pneumatyczny
Samochdd skrzyniowy szt 1,000
1.2 Grupa ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIETEGO
1.21 Element Roboty ziemne
1.2.1.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
Robocizna
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 108,000
1.21.2 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
Robocizna
Koparka gasienicowa 0.4 m3
Wyliczenie ilosci robét:
(11.50+6.3)*2*0.8*0.4*(1.4-0.5)+7.85*11.45*0.5+0.85*(1.4
*6.8+1.65*3.5)+(11.5+6.5)*2*1.1*1.1+0.5 112,254800
RAZEM: 112,254800/m3 112,255
1.21.3 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
Piasek uszlachetniony
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
Wyliczenie ilosci robot:
#p5-#p9-#p10-#p20-#p68-#p27 \ 20.231000 20,231000
RAZEM: 20,231000|m3 20,231
1214 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Robocizna
Koparka gasienicowa 0.60 m3
Samocho6d samowytadowczy 5-10 t
Wyliczenie ilosci robot:
#p4*0.15+#p5+0-#p7 \ 108.224000 108,224000
RAZEM: 108,224000/m3 108,224
1.2.1.5 KNRW Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Samocho6d samowytadowczy 5-10 t
Wyliczenie ilosci robot:
#p69 \ 108.224000 108,224000
RAZEM: 108,224000/m3 108,224
1.2.1.6 KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
Robocizna
Ubijak spalinowy 200 kg
Wyliczenie ilosci robot:
#p7 20.231000 20,231000
RAZEM: 20,231000|m3 20,231
1.2.2 Element Fundamenty
1.2.21 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym
Robocizna
Beton C 8/10 m3 18,143
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

1.2.2.2

KNR 202/202/2

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szer.do 0.8m
Robocizna

Beton C 20/25

Drewno na stemple okragte korowane

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI

Gwozdzie budowlane okragte gote

Srodek transportowy (1)

Wyliczenie ilosci robét:

\0.8*(6.3+1 1.5)*2*0.4 11,392000

RAZEM: 11,392000

m3

11,392

1.2.2.3

KNR 202/208/9

Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.do 12
Robocizna

Beton C 20/25

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI

Gwozdzie budowlane okragte gote

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Wyliczenie ilosci robot:

‘0.82"0.24*0.24*1 2 0,566784

RAZEM: 0,566784

m3

0,567

1224

KNRW
202/101/6

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Robocizna

Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm

Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

Zaprawa cementowa M-20

Wyliczenie ilosci robot:

0.65"0.25%(6.86+11.5)*2+0.85%(6.49*2+1.79+1.39*2+0.25

+3.59) 24,148500

korekta

0.001000 0,001000

(import)Razem =24.149000

RAZEM: 24,149500

m3

24,150

1.2.2.5

KNRW
202/210/3

Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 wieniec
Robocizna

Beton zwykty C20/25 (B-25)

Drewno na stemple okragte korowane

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I

Gwozdzie budowlane okragte gote

Wyciag

Srodek transportowy

Wyliczenie ilosci robét:

0.25%0.2%(6.86+10.94)"2 1,780000

RAZEM:

1,780000

m3

1,780

1.2.2.6

KNR 202/290/2

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane - cata stal
Robocizna

Prety zebrowane 8-14 mm

Prosciarka do pretow

Nozyce do pretow

Gietarka do pretow

Wyciag

Srodek transportowy (1)

0,471

1.2.3

Element

Izolacje fundamentow

1.2.3.1

KNR 202/604/2

I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw
fundament.betonowych

Robocizna

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Drewno opatowe

Srodek transportowy (1)

Wyliczenie ilosci robot:

‘0.8*(1 1.5+6.3)*2+1.36"6.49+1.63*3.55 43,092900

RAZEM: 43,092900

m2

43,093

1.23.2

KNRW
202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa

Robocizna

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwér asfaltowy izolacyjny

Srodek transportowy

m2

122,094
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.3.3 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego
202/603/10 - druga i nast.warstwa
Robocizna
Roztwor asfaltowy izolacyjny
Srodek transportowy
Wyliczenie ilosci robot:
#p25 \ 122.094000 122,094000
RAZEM: 122,094000/m2 122,094
1.2.34 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowe;j
202/608/8 Robocizna
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Styropian ekstrudowany gr 6 cm
Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza
Drewno opatowe
Wyciag
Srodek transportowy m2 36,560
1.24 Element Posadzka na gruncie
1.2.41 KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw
fundament.betonowych
Robocizna
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
Drewno opatowe
Srodek transportowy (1)
Wyliczenie ilosci robét:
6.85%10.45 71,582500
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =71.583000
RAZEM: 71,583500|m2 71,584
1.24.2 KNR 202/604/4 |1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga i nast.warstwa
Robocizna
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
Drewno opatowe
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Wyliczenie ilosci robét:
#p46 71.583000 71,583000
RAZEM: 71,583000|m2 71,583
1.24.3 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
Robocizna
Piasek do zapraw
Wyliczenie ilosci robét:
\0.27*(6.85*1 0.45-(1.36*6.49+1.63*3.55)) 15,381792
RAZEM: 15,381792|m3 15,382
1.24.4 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym
Robocizna
Beton C 8/10
Wyliczenie ilosci robét:
10.15*6.85*10.45 10,737375
RAZEM: 10,737375|m3 10,737
1245 KNR 202/205/1 |Ptyta podposadzkowa betonowa
Robocizna
Beton C 20/25
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1II
Gwozdzie budowlane okragte gote
Srodek transportowy (1) m3 3,960
1.2.4.6 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
Robocizna
Zaprawa cementowa M 12
Masa asfaltowa
Drewno opatowe
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Wyliczenie ilosci robot:
6.85"10.45-(6.5*2+2*4.5) 49,582500
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =49.583000
RAZEM: 49,583500|m2 49,584
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

1.24.7

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o
10mm

Robocizna

Zaprawa cementowa M 12

Wyciag

Wyliczenie ilosci robot:

#p165

49.583000 49,583000

RAZEM: 49,583000

m2

49,583

1.2.4.8

KNR 202/290/2

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - cata stal
Robocizna

Prety zebrowane 8-14 mm

Prosciarka do pretow

Nozyce do pretéw

Gietarka do pretow

Wyciag

Srodek transportowy (1)

0,387

1.2.4.9

KNR-W 2-02
20225-07
analogia

Zbrojenie nadbetonu - zbrojenie z mat zgrzewanych
Robocizna

Maty zbrojeniowe zgrzewane

Srodek transportowy

Wyliczenie ilosci robét:

#p166

149.583000 49,583000

RAZEM:

49,583000

m2

49,583

1.2.5

Element

Roboty murowe

1.2.5.1

KNR 202/123/1

Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupdw cegtami gr.1/4ceg.
Robocizna

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10

Zaprawa

Wyciag

Wyliczenie ilosci robét:

1.05%(6.73*2+1.39+1.15*2+3.05+0.24+0.75) 22,249500

korekta

0.001000 0,001000

(import)Razem =22.250000

RAZEM: 22,250500

m2

22,251

1.2.6

Element

Konstrukcja stalowa

1.2.6.1

KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t -1 140 HEB

Robocizna

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i
podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm
Drabiny z rur stalowych spawane

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

Dwuteownik 140 HEB

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 12-16 t

Ciagnik kotowy 75-85 KM

Przyczepa dtuzycowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,076

1.2.6.2

KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - rura 100x100x4
Robocizna

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i
podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm
Drabiny z rur stalowych spawane

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

Rura 100x100x4

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 12-16 t

Ciagnik kotowy 75-85 KM

Przyczepa dtuzycowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,282

strona nr: 6



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004CEE7)

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej

1.2.6.3 KNR 205/101/5 |Hale typu lekkiego - stezenia

Robocizna

Deski iglaste obrzynane

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i

podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Drabiny z rur stalowych spawane

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

Pret fi 20

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 12-16 t

Ciagnik kotowy 75-85 KM

Przyczepa diuzycowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,078
1.2.6.4 KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow - C 200x60x3

Robocizna

Deski iglaste obrzynane

Drabiny z rur stalowych spawane

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i

podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

C 200x60x3

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 12-16 t

Ciagnik kotowy 75-85 KM

Przyczepa diuzycowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,267
1.2.6.5 KNR 205/103/5 |Hale typu sredniego - rygle - | 200 PE

Robocizna

Deski iglaste obrzynane

Krawedziaki iglaste k.11

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i

podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Drabiny z rur stalowych spawane

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

1200 PE

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 18-20t (1)

Ciagnik kotowy 121kW (1)

Przyczepa niskopodwoziowa 20t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,330
1.2.6.6 KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw C100

Robocizna

Deski iglaste obrzynane

Drabiny z rur stalowych spawane

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i

podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony

C 100

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy 12-16 t

Ciagnik kotowy 75-85 KM

Przyczepa dtuzycowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,237
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.6.7 KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego -rygiel dachowy - C120
Robocizna
Deski iglaste obrzynane
Krawedziaki iglaste k.11
Drabiny z rur stalowych spawane
Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i
podktadkami
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm
Tlen techniczny
Acetylen techniczny rozpuszczony
C 120
Zuraw samochodowy 5-6 t
Zuraw samochodowy 12-16 t
Ciagnik kotowy 75-85 KM
Przyczepa dtuzycowa 10 t
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,198
1.2.6.8 KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego - dodatek na blachy weziowe
Robocizna
Deski iglaste obrzynane
Krawedziaki iglaste kl.1I
Drabiny z rur stalowych spawane
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm
Tlen techniczny
Acetylen techniczny rozpuszczony
C 120
Zuraw samochodowy 5-6 t
Zuraw samochodowy 12-16 t
Ciagnik kotowy 75-85 KM
Przyczepa diuzycowa 10 t
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,247
1.2.6.9 KNR 205/1002/2 | Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowang metodg tradycyjng - MONTAZ
PLYT WARSTWOWYCH
Robocizna
Tlen techniczny
Acetylen techniczny rozpuszczony
Ptyty warstwowe KS-1150 TF gr.10cm
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych
Zuraw samochodowy 5-6 t
Ciagnik kotowy 75-85 KM
Przyczepa diuzycowa 10 t
Mechaniczny pomost roboczy 600/35
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
4.52*11.14+(3.99%7.53+0.5%(4.52-3.99)*7.53)*2-2.15*2.1-
2.05*0.9+3.93*11.14 151,853300
RAZEM: 151,853300/m2 151,853
1.2.6.10 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia
1008-01 montow.met.tradycyjng
analogia Robocizna
Tlen techniczny
Acetylen techniczny rozpuszczony
Ptyta dachowa
Elektrody stalowe do spawania stali weglowych
Zuraw samochodowy 5-6 t
Zuraw samochodowy 12-16 t
Ciagnik kotowy 75-85 KM
Przyczepa dtuzycowa 10 t
Podnosnik mont.PHM na sam.(2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\ 7.78*11.34 88,225200
RAZEM: 88,225200|m2 88,225
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

1.2.6.11

KNRW
202/517/2

Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku

Robocizna

Elementy prefabrykowane z blachy cynkowej

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane

Kotki rozporowe plastikowe

Srodek transportowy

m2

27,640

1.2.6.12

KNRW
202/524/1

Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - potokragte o sr. 125 mm
Robocizna

Rynny dachowe 125 mm

Uchwyty rynnowe

Uszczelki gumowe

Srodek transportowy

11,340

1.2.6.13

KNRW
202/531/4

Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm
Robocizna

Rury spustowe 110 mm

Uchwyty do rur spustowych

Srodek transportowy

8,000

1.2.6.14

KNRW
217/152/2

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm

Robocizna

Wywietrzaki cylindryczne

Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych

Kausze stalowe ocynkowane

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

Kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm

Linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

Samochod dostaw.do 0.9t (1)

szt.

2,000

1.2.6.15

KNRW
217/152/2

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm z wentylatorem fi 150
Robocizna

Wywietrzaki cylindryczne z wentylatorem

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych

Kausze stalowe ocynkowane

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

Kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm

Linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

Samochod dostaw.do 0.9t (1)

szt.

2,000

1.2.7

Element

Roboty wykonczeniowe

1.2.71

KNR 2-02
2003-02
analogia

Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
Robocizna

Ptyta I1zopanel pur S 60

ZG 60x60x2

Wyciag

Srodek transportowy (1)

m2

28,743

1.2.7.2

KNR 202/701/10

Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud.

Robocizna

Ramy stalowe z ksztattownikéw walcowanych z kgtownika 40x40x4 mm
Zaprawa cementowa M 80

21,720

1.2.7.3

KNR 202/702/1

Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku pref.ptytami zelbet.o gr.6cm - analogia
Robocizna

Zaprawa cementowa M 80

Krata pomostowa 30x2

Wyliczenie ilosci robot:

‘6.72"0.73+1*2.9 7,805600

RAZEM: 7,805600

m2

7,806

1.2.7.4

KNR 202/1104/1

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakotowych),naklejanych
20x20mm

Robocizna

Ptytki terakotowe naklejane 20x20

Zaprawa cementowa M 12

Cement 25 z dodatkami

Kwas solny techniczny 5%

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Wyliczenie ilosci robot:

6.85"10.45 71,582500

korekta

0.001000 0,001000

(import)Razem =71.583000

RAZEM: 71,583500

m2

71,584
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.75 KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg
Robocizna
Ptytki ceramiczne i terakotowe
Zaprawa klejgca
Zaprawa spoinujgca
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Wyliczenie ilosci robot:
#p34 \22.250000 22,250000
RAZEM: 22,250000|m2 22,250
1.2.7.6 KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
Robocizna
Kotwy stalowe
Pianka poliuretanowa
Drzwi wewnetrzne
Wyciag
Srodek transportowy m2 1,89
1.2.7.7 KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
Robocizna
Kotwy stalowe
Pianka poliuretanowa
Drzwi zewnatrzne stalowe
Wyciag
Srodek transportowy
Wyliczenie ilosci robét:
2.1*2.15+0.9*2.10 6,405000
RAZEM: 6,405000|m2 6,405
1.2.8 Element Rusztowania
1.2.8.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
Robocizna
Ptyty pomostowe robocze
Ptyty komunikacyjne dlugie
Ptyty komunikacyjne krotkie
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL 1|
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl 111
Haki do muru
Drut stalowy okragty 3 mm
Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
Rusztowanie rurowe
Wyliczenie ilosci robot:
4.52*11.14+(3.99*7.53+0.5%(4.52-3.99)*7.53)*2+3.93*11.
14 158,213300
RAZEM: 158,213300/m2 158,213
1.2.8.2 Czas pracy rusztowan grupy r-g 298,367
1.2.9 Element Fundamenty pod zbiorniki
1.2.91 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
Robocizna
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\2*3.14*(4.65+2.4)/2*(4.65+2.4)/2 78,032925
RAZEM: 78,032925/m2 78,033
1.2.9.2 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
Robocizna
Koparka gasienicowa 0.4 m3
Wyliczenie ilosci robét:
\2*3.14*(4.65)/2*(4.65)/2*1 .2+2*0.5*1.2*1.2*2*3.14*4.65/2 61,762230
RAZEM: 61,762230|m3 61,762
1.293 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Robocizna
Koparka gasienicowa 0.60 m3
Samocho6d samowytadowczy 5-10 t
Wyliczenie ilosci robét:
#p198*0.15+#p199+0-#p206 \40.081 000 40,081000
RAZEM: 40,081000|m3 40,081
1.2.94 KNRW Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-IV
Samocho6d samowytadowczy 5-10 t
Wyliczenie ilosci robét:
#p201 140.081000 40,081000
RAZEM: 40,081000|m3 40,081
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.95 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
Robocizna
Piasek do zapraw
Wyliczenie ilosci robot:
#p199-#p205-#p204*0.6 \ 33.386000 33,386000
RAZEM: 33,386000|m3 33,386
1.2.9.6 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym
Robocizna
Beton C 8/10
Wyliczenie ilosci robot:
\2*3.14*(5.05/2)*(5.05/2)*0.2 8,007785
RAZEM: 8,007785/m3 8,008
1.2.9.7 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikow, basendw itp.
202/606/2 Robocizna
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
Piasek naturalny kopany
Srodek transportowy
Wyliczenie ilosci robot:
\2*3.14*(5.05/2)*(5.05/2)*0.2 8,007785
RAZEM: 8,007785/m2 8,008
1.2.9.8 KNRW Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr. 10 cm i pow. ponad 10 m2
202/251/3 Robocizna
Beton zwykty C25/30 (B-30)
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KkLIII (1)
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
Srodek transportowy
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
Wyliczenie ilosci robot:
\2*3.14*(4.65/2)*(4.65/2) 33,947325
RAZEM: 33,947325/m2 33,947
1.2.99 KNRW Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm grub. podtoza
202/251/4 Robocizna
Beton zwykty C25/30 (B-30)
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KkLIII (1)
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
Srodek transportowy
Wyliczenie ilosci robét:
#p204 133.947000 33,947000
RAZEM: 33,947000|m2 33,947
1.2.9.10 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - cata stal
Robocizna
Prety zebrowane 8-14 mm
Prosciarka do pretow
Nozyce do pretow
Gietarka do pretow
Wyciag
Srodek transportowy (1) t 0,924
1.2.10 Element Nawierzchnia
1.2.10.1  |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20
cm
Robocizna
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m2 502,820
1.2.10.2 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebok.
Robocizna
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
Wyliczenie ilosci robét:
#p211 \ 502.820000 502,820000
RAZEM: 502,820000|m2 502,820
1.2.10.3 |KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
201/232/1 samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
-1l
Robocizna
tadowarka kotowa 1.25 m3
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)
Samocho6d samowytadowczy 5-10 t
Wyliczenie ilosci robét:
#p211*0.34 \ 170.959000 170,959000
RAZEM: 170,959000/m3 170,959
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

1.2.10.4

KNRW
201/210/2

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV

Robocizna

Samocho6d samowytadowczy 5-10 t

Wyliczenie ilosci robét:

#p214

[170.959000 170,959000

RAZEM: 170,959000

m3

170,959

1.2.10.5

KNR 231/114/1

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
Robocizna

Pospdétka - uziarnienie 0-31,5 mm

Woda

Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

Walec statyczny samojezdny 10 t

m2

502,820

1.2.10.6

KNR 231/114/2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Robocizna

Pospditka - uziarnienie 0-31,5 mm

Woda

Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

Walec statyczny samojezdny 10 t

m2

502,820

1.2.10.7

KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-1V
Robocizna

Wyliczenie ilosci robot:

2+8.86+30.5+7.3+2*3.14"6/4+20.7+2.5+4.5+5.1+2*3.14*
3/4+3.5+3+21+3+6.5+2*3.14*3/4+5+2*3.14*6/4+9.5+2*3.
14*3/4

165,930000

RAZEM: 165,930000

m

165,930

1.2.10.8

KNR 231/402/3

tawa pod krawezniki betonowa zwykta
Robocizna

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1II
Piasek naturalny kopany

Woda

Beton C 8/10

Wyliczenie ilosci robét:

#p218°0.20.2

6.637000 6,637000

RAZEM: 6,637000

m3

6,637

1.2.10.9

KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
Robocizna

Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x20cm

Piasek naturalny kopany

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Woda

165,930

1.2.10.10

KNR 231/407/4

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
Robocizna

Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare

Piasek naturalny kopany

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Woda

Wyliczenie ilosci robot:

11.6+0.78+0.7+3.22+4.96+1.69+5.76+7.78+2+2*3.14*4.9

5/2*3/4 50,147250

RAZEM: 50,147250

m

50,147

1.2.10.11

KNR 231/105/5

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Robocizna

Piasek naturalny kopany

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work

Woda

Wyliczenie ilosci robét:

#p211

1502.820000 502,820000

RAZEM: 502,820000

m2

502,820

1.2.10.12

KNR 231/303/3

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wyp.spoin zaprawg cem.
Robocizna

Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

Piasek

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

Woda

Wyliczenie ilosci robot:

#p211

‘ 502.820000 502,820000

RAZEM: 502,820000

m2

502,820

1.2.11

Element

Ogrodzenie

1.2.11.1

KNR 225/307/3

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, na stupkach metalowych
obetonowanych

Robotnicy grupa |

Samochdd skrzyniowy do 5 t

kpl

1,000
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.11.2 |KNR 225/312/3 |Rozebranie bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, ze stupkami z rur lub
ksztattownikéw stalowych
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il
Samochdd skrzyniowy do 5 t kpl 1,000
1.2.11.3 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci panela 1.60 m na stupkach stalowych w rozstawie 2.5 m
obsadzonych w cokole
Monter grupa |
Stupek stalowy ogrodzeniowy z ksztattownikéw walcowanych
Panele zgrzewane ogordzeniowe z proetoéw stalowych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5
Materiaty inne
Srodek transportowy m 160,300
1.2.11.4 |KNR 202/1808/2 |Montaz bram systemowych szeroko$¢ do 5 m
analogia Monter grupa Il
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il
Robotnicy grupa |
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
Brama ogrodzeniowa z kompletem zawiadowo-zamkowym
Zaprawa cementowa M7
Materiaty inne
Srodek transportowy kpl 1,000
1.2.11.5 |KNR 202/1808/2 |Montaz furtki szeroko$¢ 1,00 m wzmocnionej w ogrodzeniu
analogia Monter grupa Il
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il
Robotnicy grupa |
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania
Furtka
Zaprawa cementowa M7
Materiaty inne
Srodek transportowy kpl 1,000
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2 Rozdziat CZESC | - BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI KTERY - BRANZA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA
2.1 Grupa UJECIE WOD GLEBINOWYCH SG1
2.1.1 Element Roboty demontazowe i przygotowawcze
21141 KNR 228/103/3 |Wydobycie oraz usuniecie elementéw zatopionych instalacji i agregatéw pompowych w studni S1
analogia kpl 1,000
21.1.2 KNR 228/101/1 |Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, obudowa z kregéw betonowych - demontaz
analogia szt 1,000
2113 KNR 228/501/9 |Zasypanie dotéw kruszywem dowiezionym z ubiciem
(1) analogia m3 0,500
2114 KNR 228/103/3 |Renowacja mechaniczna i chemiczna studni preparatem Clarex przy uzyciu turboklinera (aparatu
analogia myjacego) kpl 1,000
21.2 Element Roboty montazowe
2.1.21 KNR 228/103/3 |Pompy gtebinowe z rurociggiem tlocznym fi 80 mm w studniach wierconych, opuszczenie pompy na
15,0 m - zestaw pompowy np. typu HES VS46/6 prod. E-Tech o parametrach:
wydajnos¢ Q= 32 m3/h
wysokos$¢ podnoszenia H= 64 m st. wody
moc silnika P= 9,3 kW kpl 1,000
2122 KNR 228/103/9 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych, dodatek za kazdy 1,0 m réznicy diugosci rury ttocznej |m 9,000
21.2.3 KNR 228/102/5 |Glowice studni wierconych, na rury wiertnicze fi zew. 500 mm (20") szt 1,000
2124 KNR 228/101/1 |Obudowy studni napowierzchniowe z nasadg z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem
analogia pianka poliuretanowg, ogrzewana kpl 1,000
2125 KNR 220/409/4 |Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn 80 typ 462
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
21.26 KNR 228/207/2 |Przepustnice miedzykotnierzowe z dyskiem ze stali AlISI 316 z napedem slimakowym dn 80
analogia szt 1,000
2.1.2.7 KNR 228/214/1 |Manometry zakres 0-10 bar kpl 1,000
21.2.8 KNRW Kraniki pobiercze do poboru prébek ze stali kwasoodpornej d 20
215/135/2 szt 1,000
21.29 KNR 708/103/1 |Elektryczne skrzynki przytgczeniowe (SK) ukfad 1,000
2.1.2.10 |KNNR 11/201/2 |Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej AlSI 304 dn 80 (np. 85 x 2,0 mm wg DIN) z lekkimi
(2) analogia kotnierzami PN 10/16 ze stali nierdzewnej (np. wyttaczane) kpl 1,000
213 Element Fundament pod obudowe studni
2.1.31 KNRW Podkfady z materiatéw sypkich, na podiozu gruntowym, pospétka
202/1103/1 (1) m3 1,000
2132 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V m2 1,000
2.1.33 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3 0,300
2134 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (2) budynkéw i budowli, prety zebrowane t 0,050
2.1.35 KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie
202/205/1 (1) m3 1,500
2.1.3.6 KNRW Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢ do 3,0 m, grunt
201/227/2 (2) kategorii Ill, moc 100KM m3 5,000
21.3.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 4,800
2.1.3.8 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 10,800
22 Grupa UJECIE WOD GLEBINOWYCH SG2
221 Element Roboty demontazowe i przygotowawcze
2211 KNR 228/103/3 |Demontaz pompy w studni S2
analogia kpl 1,000
2212 KNR 228/101/1 |Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, obudowa z kregéw betonowych - demontaz
analogia szt 1,000
2213 KNR 228/501/9 |Zasypanie dotéw kruszywem dowiezionym z ubiciem
(1) analogia m3 0,500
2214 KNR 228/103/3 |Renowacja mechaniczna i chemiczna studni preparatem Clarex przy uzyciu turboklinera (aparatu
analogia myjacego) kpl 1,000
222 Element Roboty montazowe
2.2.21 KNR 228/103/3 |Pompy gtebinowe z rurociggiem tlocznym fi 80 mm w studniach wierconych, opuszczenie pompy na
15,0 m - zestaw pompowy np. typu HES VS19/7 prod. E-Tech o parametrach:
wydajnos¢ Q= 16 m3/h
wysokos$¢ podnoszenia H= 65 m st. wody
moc silnika P= 5,5 kW kpl 1,000
2222 KNR 228/103/9 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych, dodatek za kazdy 1,0 m réznicy diugosci rury ttocznej |m 9,000
2223 KNR 228/102/5 |Glowice studni wierconych, na rury wiertnicze fi zew. 500 mm (20") szt 1,000
2224 KNR 228/101/1 |Obudowy studni napowierzchniowe z nasadg z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem
analogia pianka poliuretanowg, ogrzewana kpl 1,000
2225 KNR 220/409/4 |Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn 80 typ 462
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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2226 KNR 228/207/2 |Przepustnice miedzykotnierzowe z dyskiem ze stali AISI 316 z napedem slimakowym dn 80
analogia szt 1,000
2227 KNR 228/214/1 |Manometry zakres 0-10 bar kpl 1,000
2228 KNRW Kraniki pobiercze do poboru prébek ze stali kwasoodpornej d 20
215/135/2 szt 1,000
2229 KNR 708/103/1 |Elektryczne skrzynki przytaczeniowe (SK) uktad 1,000
2.2.2.10 |KNNR 11/201/2 |Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej AlSI 304 dn 80 (np. 85 x 2,0 mm wg DIN) z lekkimi
(2) analogia kotnierzami PN 10/16 ze stali nierdzewnej (np. wyttaczane) kpl 1,000
223 Element Fundament pod obudowe studni
2.2.31 KNRW Podktady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, pospotka
202/1103/1 (1) m3 1,000
2232 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii IlI-IV m2 1,000
2233 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 0,300
2234 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (2) budynkéw i budowli, prety zebrowane t 0,050
2235 KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie
202/205/1 (1) m3 1,500
2236 KNRW Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢ do 3,0 m, grunt
201/227/2 (2) kategorii lll, moc 100KM m3 5,000
2237 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 4,800
2.2.3.8 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawag cementowg m 10,800
2.3 Grupa TECHNOLOGIA SUw
2.3.1 Element Roboty demontazowe
2311 KNNR 1/412/2  |Usuniecie ze zbiornikdw ztoza filtracyjnego
analogia kpl 2,000
2312 KNR 401/106/4 |Usuniecie ztoza z budynku
analogia kpl 2,000
2313 KNR 402/143/4 |Demontaz zbiornikéw filtracyjnych wraz z orurowaniem
analogia kpl 2,000
2314 KNR 402/143/2 |Demontaz mieszacza wodno-powietrznego wraz z orurowaniem
analogia kpl 1,000
23.1.5 KNR 402/143/4 |Demontaz zbiornikéw hydroforowych wraz z orurowaniem kpl 2,000
2.3.1.6 KNR 707/101/1 |Demontaz pompy ptuczacej
analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2317 KNR 402/308/4 |Demontaz rurociggdw zeliwnych i stalowych wraz z armaturg
analogia kpl 1,000
2318 KNR 404/1107/3 | Transport ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem
(1 i wytadunkiem mechanicznym do miejsca wskanazego przez Inwestora t 5,000
2.31.9 KNR 404/1107/4 | Transport ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - dodatek za
(1 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 10 t 5,000
232 Element Zestaw aeracji
2.3.21 KNR 228/211/4 |Zestaw aeracji np. WTA 55 prod. WATERTECH - statyczny mieszacz wodno-powietrzny dn 1400
analogia V=3,15 m3 zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farbg z atestem PZH na kontakt z wodg
pitna, na zewnatrz zabezpieczony farbg antykorozyjng Brantho-Korrux 3 in1 w kolorze zielonym
(np. RAL 0610); zawor odpowietrzajaco-napowietrzajgcy 2”; orurowanie modutowe w wykonaniu ze
stali nierdzewnej AlS| 304; manometr; instalacja sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki
do aeratora — przewody pneumatyczne elastyczne; konstrukcja wsporcza wraz z obejmami kpl 1,000
2322 KNR 707/201/1 |Zestaw aeracji np. WTA 55 - wposazenie pozostate - gldwna i rezerwowa sprezarka bezolejowa
spiralna np. SF1 prod. Atlas Copco o wydajnosci ok. q= 2,70 I/s ze zbiornikiem sprezonego
powietrza o pojemnosci 270 | z autorestartem oraz zespotem automatycznego odwadniania
sprezarki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
2.3.23 KNKRB 5/402/8 |Rozdzielnia pneumatyczna np. TROP prod. WATERTECH wyposazona w komplet armatury
analogia regulacyjnej, uktad przygotowania powietrza oraz rotametr do pomiaru ilosci powietrza
doprowadzanego do aeratora kpl 1,000
2324 Kalkulacja Dostawa urzgdzen wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
233 Element Zestaw filtracji | stopnia
2.3.31 KNR 228/211/5 |Zestaw filtracji np. WTO 60 prod. WATERTECH - stalowy zbiornik filtracji dn 1600 mm, Hwalczaka=
analogia 1500 mm, drenaz rurowy ze stali nierdzewnej wraz z orurowaniem zestawu w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AlS| 304 spawanej orbitalnie oraz konstrukcja wsporcza z obejmami kpl 2,000
2332 KNR 228/212/1 |Zestaw filtracji np. WTO 60 prod. WATERTECH - wyposazenie pozostate - Zatadowanie zbiornika
masg filtracyjng - wypetnienie ztozem t 13,700
2.3.3.3 KNR 228/212/2 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i przemywanie t 13,700
2334 KNR 228/212/3 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t 13,700
2.3.35 KNR 228/207/1 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 50, sruby M16x110 szt 2,000
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2.3.3.6 KNR 228/207/2 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 65, sruby M16x110
analogia szt 6,000
2.3.3.7 KNR 228/207/4 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 125, sSruby M16x140
analogia szt 4,000
2338 KNRW 215/141/ |Wodomierze kotnierzowe srubowe MWN 65 NK z nadajnikiem impulséw prod. Powogaz
2 analogia kpl 2,000
2.3.39 KNR 228/214/1 |Manometry tarczowe fi 100, zakres 0-6 bar ze stali nierdzewnej kpl 4,000
2.3.3.10 |KNR 1325/302/5 |Przetworniki ci$nienia
analogia szt 4,000
2.3.3.11 |KNRW Tworzywowy zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy 2"
215/412/7 szt 2,000
2.3.3.12 |KNR 515/608/1 |Zawory sterowane wspotpracujgce z uktadem automatyki
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2.3.3.13 |Kalkulacja Tworzywowe koryto poptuczyn KP1
wiasna szt 1,000
2.3.3.14 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
234 Element Zestaw filtracji Il stopnia
2.3.4.1 KNR 228/211/5 |Zestaw filtracji np. WTO 60 prod. WATERTECH - stalowy zbiornik filtracji dn 1600 mm, Hwalczaka=
analogia 1500 mm, drenaz rurowy ze stali nierdzewnej wraz z orurowaniem zestawu w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AlS| 304 spawanej orbitalnie oraz konstrukcja wsporcza z obejmami kpl 2,000
2342 KNR 228/212/1 |Zestaw filtracji np. WTO 60 prod. WATERTECH - wyposazenie pozostate - Zatadowanie zbiornika
masa filtracyjng - wypetnienie ztozem t 12,700
2.34.3 KNR 228/212/2 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i przemywanie t 12,700
2344 KNR 228/212/3 |Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t 12,700
2345 KNR 228/207/1 |Przepustnice migdzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 50, Sruby M16x110 szt 2,000
2346 KNR 228/207/2 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 65, sruby M16x110
analogia szt 6,000
2347 KNR 228/207/4 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedami pneumatycznymi DN 125, Sruby M16x140
analogia szt 4,000
23438 KNRW 215/141/ |Wodomierze kotnierzowe srubowe MWN 65 NK z nadajnikiem impulséw prod. Powogaz
2 analogia kpl 2,000
2349 KNR 228/214/1 |Manometry tarczowe fi 100, zakres 0-6 bar ze stali nierdzewnej kpl 4,000
2.3.4.10 |KNR 1325/302/5 |Przetworniki ci$nienia
analogia szt 4,000
2.34.11 |KNRW Tworzywowy zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy 2"
215/412/7 szt 2,000
2.3.4.12 |KNR 515/608/1 |Zawory sterowane wspotpracujgce z ukladem automatyki
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2.3.4.13 |Kalkulacja Tworzywowe koryto poptuczyn KP2
wiasna szt 1,000
2.3.4.14 |Kalkulacja Dostawa urzadzen wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
235 Element Dezynfekcja wody
2.3.51 KNR 228/608/4 |Urzadzenie pomocniczne chlorator o masie do 0.5 t - zestawy dozujgce podchloryn sodu do uktadu
technologicznego i sieci wodociggowej np. typ TGC 60 prod. WATERTECH, wyposazone w:
- pompe dozujgcg DDC prod. Grundfos
- wodomierz z nadajnikiem impulséw
- zbiornik na chemikalia o poj. min. 60 |
- pompe dozujgcyg
- iniektor
- zestaw przewodow ssgco-ttoczacych kpl 2,000
2352 KNR 228/608/4 |Lampa ultrafioletowa np. AM2 prod. WATERTECH wraz z szafkg sterowniczg
analogia kpl 1,000
2.35.3 Kalkulacja Dostawa urzadzen wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
2.3.6 Element Wentylator powietrza
2.3.6.1 KNR 707/201/1 |Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne,
analogia gazowe i amoniakalne, masa 0.10 t - wentylator bocznokanatowy np. typ RT 50RA prod. AIRTECH.
Parametry techniczne urzgdzenia: wydajnos¢ Q= 120 m3/h, sprez deltap= 300- 350 mbar, moc
silnika P2= 3,0 kW, wyposazony w:
- filir wlotowy powietrza,
- zawor zwrotny,
- zawor przecigzeniowy,
- manometr,
- kréciec przylgczeniowy stalowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2.3.6.2 Kalkulacja Dostawa urzgdzenia wraz z montazem
indywidualna kpl 1,000
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2.3.7 Element Pompa ptuczaca
2.3.71 KNRW Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem, dostarczane w kompletach masa urzadzenia w
707/101/1 tonach do 0.125 - pompa ptuczacg np. typ NSCE 65- 125/55 prod. Lowara.
Parametry techniczne pompy: wydajnos¢ Q= 90,5 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H= 14,6 m st.
wody, moc silnika P2= 5,5 kW kpl 1,000
2.3.7.2 KNR 228/207/3 |Przepustnice miedzykotnierzowe dn 100 szt 2,000
23.73 KNR 228/209/2 |Wodomierze kotnierzowe z nadajnikami impulséw dn 100 szt 1,000
2374 KNR 220/409/4 |Zawory zwrotne dn 100
(1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
23.75 KNR 228/214/1 |Manometry kpl 1,000
2.3.76 Kalkulacja Dostawa urzadzenia wraz z montazem
indywidualna kpl 1,000
2.3.8 Element Zestaw pompowy drugiego stopnia
2.3.8.1 KNRW Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem, dostarczane w kompletach masa urzadzenia w
707/101/2 tonach do 0.425 - zestaw hydroforowy (pompownia Il stopnia) np. typ FC- ZH 4.22/3-2 prod. Fluid
Control
Parametry techniczne:
- wydajnos¢ Q=45 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia H= 45 m st. wody
- ilo$¢ pomp 4 szt.
- ilo$¢ pomp pracujacych/rezerwowych 3/1 szt.
- typ pomp: pompy pionowe
- moc znamionowa pompy 4 kW
- moc znamionowa zestawu 16 kW
- $rednica kolektora ssawnego/ttocznego DN 150/150 stal nierdzewna AlSI 304
- naczynie przeponowe typ DE 100 PN 10 kpl 1,000
2382 Kalkulacja Dostawa urzgdzenia wraz z montazem
indywidualna kpl 1,000
239 Element Osuszacz powietrza
2.3.9.1 KNNR 4/431/2 |Osuszacz powietrza 80 m3/h, typ np. KT-90F prod. Lewaco
analogia szt 1,000
2392 Kalkulacja Dostawa urzgdzenia wraz z montazem
indywidualna kpl 1,000
2.3.10 Element Instalacja i armatura technologiczna
2.3.10.1 |Kalkulacja Instalacja technologiczna Stacji Uzdatniania Wody w wykonaniu ze stali nierdzewnej AlSI 304,
indywidualna taczona metodg spawania orbitalnego. Potgczenia kotnierzowe przy uzyciu wyttaczanych kotnierzy
luznych, $rub, podktadek i nakretek ze stali nierdzewnej AlSI 304. Armatura technologiczna
odcinajgca - przepustnice miedzykotnierzowe z zeliwa szarego z dyskami ze stali kwasoodpornej
AISI 316 z napedami dzwigniowymi. Armatura - zawory kotnierzowe grzybkowe ze sprezyng w
wykonaniu z zeliwa kpl 1,000
2.3.10.2 |Kalkulacja Dostawa instralacji oraz armatury wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
2.3.11 Element Opomiarowanie zuzycia wody i Sciekow
2.3.11.1  |KNR 228/209/2 |Wodomierz srubowy DN 80 (W1 i W2) np. MWN 80 NK z nadajnikiem impulséw prod. Powogaz szt 2,000
2.3.11.2 |KNR 228/209/2 |Przeptywomierz elektromagentyczny miedzykotnierzowy np. Promag 10D prod. Endres Hauser dn
analogia 80 (PE1) z wyjscie analogowym 4- 20 mA szt 1,000
2.3.11.3 |KNR 228/209/2 |Wodomierz srubowy DN 80 (W3) np. MWN 80 NK z nadajnikiem impulséw prod. Powogaz szt 1,000
2.3.11.4 |KNR228/209/3 |Wodomierz srubowy DN 100 (W4) np. MWN 100 NK z nadajnikiem impulséw prod. Powogaz szt 1,000
2.3.11.5 |KNP 5/407/2 (1) |Dodatek za wykonanie podejs¢ pod wodomierze srubowe, Fi 80 mm kpl 3,000
2.3.11.6 |KNR228/209/3 |Wodomierz srubowy DN 100 z nadajnikiem impulséw np. MWN 100 NK prod. Powogaz szt 1,000
2.3.11.7 |KNP 5/407/3 (1) |Dodatek za wykonanie podejs¢ pod wodomierze srubowe, Fi 100 mm kpl 2,000
2.3.11.8 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen wraz z ich montazem
indywidualna kpl 1,000
2.3.12 Element Roboty towarzyszace
2.3.12.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna kpl 1,000
2.3.12.2 |Kalkulacja Monitoring i wizualizacja SUW wraz ze stanowiskiem komputerowym
wiasna kpl 1,000
2.3.12.3 |Kalkulacja Uruchomienie oraz rozruch urzadzen wraz z regulacjg proceséw technologicznych
wiasna kpl 1,000
2.3.12.4 |Kalkulacja Badania laboratoryjne wody wykonane przez akredytowane laboratorium
wiasna kpl 1,000
2.3.12.5 |Kalkulacja Badania UDT
wiasna kpl 1,000
2.3.12.6 |Kalkulacja Organizacja zaplecza budowy i jego likwidacja
wiasna kpl 1,000
2.3.12.7 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza w tym rysunki powykonawcze, atesty PZH, deklaracje zgodnosci,
wiasna dokumentacja DTR kpl 1,000
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24 Grupa ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY
241 Element Dostawa i montaz zbiornikow V = 114 m3
2411 KNR 205/301/2 |Zbiorniki stalowe o pojemnosci 114 m3 z zatozeniem izolacji, rur przytgczeniowych oraz drabinek
analogia wg PB kpl 2,000
2412 Kalkulacja Transport zbiornikow
indywidualna kpl 2,000
2413 Kalkulacja Koszt pracy dzwigu 20 tonowego
indywidualna kpl 1,000
2414 KNRW Uktadanie przewoddéw uziemiajgcych - bednarka do 200 mm2
508/609/1 m 80,000
2415 KNRW 218/527/ |Syfon (zamknigcie wodne)
1 analogia kpl 1,000
2416 KNRW Zasuwa odcinajgca w wykonaniu z zeliwa szarego, dn 80
218/205/2 (1) kpl 2,000
2417 KNRW Zasuwa odcinajgca w wykonaniu z zeliwa szarego, dn 100
218/205/3 (1) kpl 2,000
2418 KNRW Zasuwa odcinajgca w wykonaniu z zeliwa szarego, dn 150
218/205/4 (1) kpl 2,000
25 Grupa OSADNIK WOD POPLUCZNYCH (0S1, 0S2, 0S3)
2.5.1 Element Roboty ziemne i montazowe
2511 KNNR 1/309/2  |Wykopy liniowe o gtebokosci do 9 m, szerokosci do 4,5 m z mechanicznym wydobyciem urobku, w
gruncie kategorii lll w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 m3 475,000
2512 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
ighofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajgca kpl 1,000
2513 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubos¢ 20 cm m3 32,000
2514 KNR 205/301/1 |Montaz odstojnika wod poptucznych o objetosci V = 60,0 m3, w wykonaniu z PEHD (kolor czarny)
analogia skfadajacy sie z 3 zbiornikow potgczonych miedzy sobg przelewami dolnymi i gérnymi d 200 PVC
wraz z wyposazeniem - szczegoty wykonania osadnikdéw oraz przytgczy wg PB szt 3,000
2515 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
(1) spycharkami z zagesczeniem mechanicznym (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) kategoria
gruntu Ill-1V m3 285,000
2516 KNNR 1/221/2  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach, grunt kategorii |1l m3 285,000
2.6 Grupa KOMORA ZASUWY SPUSTOWEJ | POMPOWNIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH
2.6.1 Element Komora zasuwy spustowej
2.6.1.1 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
(1) pojemnosci tyzki 1.0 m3 w gruntach kategorii Ill-IV m3 20,000
26.1.2 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
ighofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajgca kpl 1,000
2.6.1.3 KNNR 4/1413/1 |Studnia zelbetowa dn 1000 w gotowym wykopie wyposazona w wtaz rewizyjny dn 600, stopnie
(1) ztazowe oraz kominek wentylacyjny dn 100 szt 1,000
26.1.4 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
(1) spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kategoria gruntu llI-IV m3 20,000
26.1.5 KNR 228/207/3 |Zasuwa odcinajgca dn 100 wyposazona w sitownik elektryczny szt 1,000
2.6.1.6 KNR 708/103/1 |Elektryczna skrzynka przytgczeniowa (SK) ukfad 1,000
26.1.7 KNRW 218/527/ |Przejscie przez $ciany studni - uszczelnienia tancuchowe typu np. Integra
1 analogia kpl 5,000
2.6.2 Element Pompownia sciekéw technologicznych
2.6.2.1 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o
(1 pojemnosci tyzki 1.0 m3 w gruntach kategorii lll-IV m3 20,000
26.2.2 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
igtofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajaca kpl 1,000
26.2.3 KNNR 4/1413/1 |Studnia zelbetowa dn 1000 w gotowym wykopie wyposazona w wiaz rewizyjny dn 600, stopnie
(1) ztazowe oraz kominek wentylacyjny dn 100 szt 1,000
26.24 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
(1 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kategoria gruntu IlI-IV m3 20,000
2.6.2.5 KNR 707/107/1 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.10 t - np
Unilift KP 250 AV prod. Grundfos (w tym jedna zapasowa pompa w magazynie)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
26.3 Element Wylot instalacji kanalizacji technologicznej do urzadzenia wodnego
2.6.3.1 KNKRB Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem oraz pogtebieniem dna i skarp o 20 cm, grubo$¢ namutu 10
6/1302/1 cm - konserwacja i odmulenie do rzednych projektowych m 50,000
2.6.3.2 KNNR 1/305/1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie
kat. I-Il m3 1,800
2.6.3.3 KNR 211/1607/9 |Wyloty drenarskie Zzelbetowe prefabrykowane szt 1,000
2.6.34 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem; kat. gr.
-1l m3 1,000
2.6.3.5 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 1,000
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2.6.3.6 KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat.I-Ill |m2 5,000
2.6.3.7 KNNR 1/507/1  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 5,000
2.6.3.8 KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 0,800
2.6.3.9 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 0,800
2.6.3.10 |KNNR 10/203/3 |Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lgdu m3 5,000
2.7 Grupa INSTALACJE MIEDZYOBIEKTOWE ZEWNETRZNE | SIEC WODOCIAGOWA
271 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna wody surowej: studnia nr 1 i 2 - budynek SUW
2711 KNNR 1/201/2  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
6,03*1*1,34 8,080200
20,08*1*1,33 26,706400
RAZEM: 34,786600|m3 34,787
2712 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robot:
2*6,03*1 12,060000
2*20,08*1 40,160000
RAZEM: 52,220000|m2 52,220
2713 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm - PEHD 100 SDR 17
2)
Wyliczenie ilosci robot:
6,03+20,08+1,46+1,6+1,46+1,6 32,230000
RAZEM: 32,230000|m 32,230
2714 KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(2) PE-HD, 90 mm szt 2,000
2715 KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek zeliwnych, DN 100
(2) szt 4,000
2716 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 34,787
2717 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 34,787
2718 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm proba 1,000
2719 KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
2.7.2 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna wody uzdatnionej: z budynku SUW do
zbiornikow magazynowych wody ZB1 i ZB2
2.7.21 KNNR 1/201/2  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robét:
24,95*1%1,45 36,177500
RAZEM: 36,177500|m3 36,178
2722 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robot:
\2*24,95*1 49,900000
RAZEM: 49,900000|m2 49,900
2.7.2.3 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
ighofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajgca kpl 1,000
2724 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm - PEHD 100 SDR 17
)
Wyliczenie ilosci robét:
24,95+1,8+1,8 28,550000
RAZEM: 28,550000|m 28,550
2725 KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(2) PE-HD, 90 mm szt 3,000
2726 KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek zeliwnych, DN 100
(2) szt 1,000
2727 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1 spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 36,178
2728 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 36,178
2.7.29 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm proba 1,000
2.7.2.10 |KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
273 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna wody uzdatnionej: ze zbiornikéw
magazynowych wody ZB1 i ZB2 do budynku SUW
2.7.3.1 KNNR 1/201/2  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
\25,88*1*1 ,31 33,902800
RAZEM: 33,902800|m3 33,903
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2.7.3.2 KNNR 1/312/1  |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii |-V, szeroko$¢ 1 m, gtebokos$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robét:
2+25,88*1 51,760000
RAZEM: 51,760000|m2 51,760
2.7.33 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
igtofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajaca kpl 1,000
2734 KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160 mm - PEHD 100 SDR 17
2)
Wyliczenie ilosci robot:
\25,88+1 J77+1,55 29,200000
RAZEM: 29,200000{m 29,200
2.7.35 KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(2) PE-HD, 160 mm szt 3,000
2.7.3.6 KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek zeliwnych, DN 150
(2) szt 1,000
2.7.3.7 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 33,903
2.7.3.8 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 33,903
2.7.3.9 KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200 m) Dn 160 mm proba 1,000
2.7.3.10 |KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
274 Element Sie¢ wodociggowa
2.7.41 KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robét:
32,66*1*1,7 55,522000
1*1*1,6 1,600000
RAZEM: 57,122000|m3 57,122
2742 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii |-V, szeroko$¢ 1 m, gtebokos$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robét:
12*40,03*1 80,060000
RAZEM: 80,060000|m2 80,060
2743 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
igtofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajaca kpl 1,000
2744 KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160 mm - PEHD 100 SDR 17
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\40,03+1 ,8+1,6 43,430000
RAZEM: 43,430000/m 43,430
2745 KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(2) PE-HD, 160 mm szt 2,000
2.74.6 KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek zeliwnych, DN 150
(2) szt 1,000
2747 KNRW 218/307/ |Przecisk hydrauliczny w rurze stalowej dn 300 lub przewiert sterowany prowadzony w rurach
1 (1) analogia |ochronnych, Dn 100-300 mm m 6,370
27438 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn 100-300 mm
analogia m 6,370
2749 KNNR 4/102/3  |Ksztattki zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach lub $cianach, Fi 150 mm - trojnik
zeliwny dn 150 - wezet wodociggowy W4 szt 1,000
2.74.10 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi 150 mm - zasuwa zeliwna dn 150 -
wezet wodociggowy W4 kpl 3,000
2.74.11 |KNNR 4/102/3 |Ksztattki zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach lub $cianach, Fi 150 mm - redukcja
zeliwna dn 150/100 - wezet wodociggowy W4 szt 2,000
2.74.12 |KNR 228/299/2 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienia nominalne do 1,6 MPa (wg tab. 9904 zatozen
szczegotowych), rura Fi 80-100 mm - kotnierzowy facznik adaptacyjny dn 100 szt 2,000
2.7.4.13 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi 80 mm wraz z zasuwa dn 80 i kolanem ze stopg
dn 80 kpl 1,000
2.74.14 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 57,122
2.74.15 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 57,122
2.7.4.16 |KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200 m) Dn 160 mm préba 1,000
2.7.4.17 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
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2.75 Element Instalacja zewnetrznej kanalizacji technologicznej wéd spustowych i przelewowych
ze zbiornikéw magazynowych wody
2.7.51 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢
do 3 m, kategoria gruntu I-lll
Wyliczenie ilosci robét:
ST4-ST5 17,35%1%2,32 40,252000
ST5-ST6 40,9%1*1,66 67,894000
ST6-ST7 9,37*1*1,25 11,712500
ST7-ST8 5,28*1*1,19 6,283200
ST8-ZB 1,85"1*1,36 2,516000
d110 1,55*1*1,36 2,108000
RAZEM: 130,765700/m3 130,766
2752 KNNR 1/312/1  |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii |-V, szeroko$¢ 1 m, gtebokos$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robét:
2*76,3*1 152,600000
RAZEM: 152,600000{m2 152,600
2753 KNR 211/2601/7 |Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego: pompowanie wody z wykopu przy pomocy
igtofiltrow wraz z instalacjg odprowadzajaca kpl 1,000
2754 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm m 74,750
2.7.55 KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 110 mm m 1,550
2756 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1 spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 130,766
2757 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I1 m3 130,766
2.7.5.8 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta
(2) PP szt 5,000
2.7.6 Element Instalacja zewnetrznej kanalizacji technologicznej wéd poptucznych pochodzacych
z SUW
2.7.6.1 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢
do 3 m, kategoria gruntu I-1ll
Wyliczenie ilosci robét:
ST3.3-ST3 11,08*1*1,54 17,063200
PST-KS-0S 19,05%1*2,94 56,007000
ST4 3,14*1*2,17 6,813800
RAZEM: 79,884000/m3 79,884
276.2 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robot:
\2*33,27*1 66,540000
RAZEM: 66,540000|m2 66,540
2.7.6.3 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 200 mm m 30,220
2.76.4 KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 110 mm m 3,050
2.7.6.5 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 79,884
2.7.6.6 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3 79,884
2.76.7 KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
(2) kineta PP szt 2,000
277 Element Instalacja zewnetrznej kanalizacji technologicznej wod nadosadowych z pompowni
technologicznej
2.7.71 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢
do 3 m, kategoria gruntu I-11I
Wyliczenie ilosci robot:
WKT-ST1-ST2-PST-ST4 \ 13,20%1*1,7 22,440000
RAZEM: 22,440000/m3 22,440
2.7.7.2 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii |-V, szeroko$¢ 1 m, gtebokos$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robét:
12*13,20*1 26,400000
RAZEM: 26,400000|m2 26,400
2773 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm m 13,200
2774 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 22,440
2775 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3 22,440
2776 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta
(2) PP szt 2,000
2.8 Grupa INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU SUW
2.8.1 Element Roboty montazowe - Instalacja wodociggowa
2.8.1.1 KNNR 4/112/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
(1) budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25 mm m 15,000
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2.8.1.2 KNNR 4/116/2 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
(2) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi zew. 25 mm szt 5,000
2.8.1.3 KNR 215/224/2 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z tworzywa sztucznego, dolnoptuk
(1) kpl 1,000
2.8.1.4 KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 1,000
2.8.1.5 KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt 1,000
2.8.1.6 KNRW Oczomyijka, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie
215/229/4 (1) szt 1,000
2.8.1.7 KNR 215/121/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody- podgrzewacz np. OW-10B/OW-10B, 1,5 kW prod. Biawar kpl 1,000
2.8.2 Element Roboty montazowe - Instalacja kanalizacji technologicznej
2.8.21 KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria
gruntu lll m3 9,130
2.8.2.2 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczaniem,
kategoria gruntu I-l11 m3 9,130
2.8.2.3 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 9,100
2824 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
215/203/3 m 14,800
2825 KNRW 215/203/ |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 200 mm
5 analogia m 11,300
2.8.2.6 KNRW Wopusty zeliwne, piwniczny, Fi 100 mm
215/216/2 (1) szt 5,000
2827 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z kinetg $lepg i wkazem rewizyjnym dn 600, o
srednicy 1000 mm i objetosci ok. 1.6 m3 - neutralizator szt 1,000
2.8.3 Element Roboty montazowe - Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.8.3.1 KNNR 1/305/2  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5 m, kategoria
gruntu lll m3 3,670
2.8.3.2 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$é do 3 m, z zageszczaniem,
kategoria gruntu I-11l m3 3,670
2.8.3.3 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll m3 3,600
2.8.34 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk, Fi 160 mm
215/203/4 m 10,500
2.8.3.5 KNRW 215/211/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 160 mm
3 analogia szt 4,000
2.8.3.6 KNRW Whpusty zeliwne, piwniczny, Fi'100'mm
215/216/2 (1) szt 1,000
2837 KNNR 4/1413/1 |Zbiornik bezodptywowy z kregdéw zelbetowych z wtazem dn 600 w gotowym wykopie, Fi 1000 mm,
(1) objetos¢ catkowita 1,6 m3 szt 1,000
284 Element Roboty montazowe - Instalacja grzewcza
2.8.4.1 KNR 215/419/1 |Grzejnik elektryczny z termostatem 2 kW szt 4,000
2842 KNR 215/419/1 |Grzejnik elektryczny z termostatem 1 kW szt 2,000
2.85 Element Roboty montazowe - Instalacja wentylacyjna
2.8.5.1 KNRW Czerpnie $cienne kotowe, o srednicy dn 150, wyposazone w anemostaty - hala filtréw
21711471 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
2.8.5.2 KNRW Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200'mm, cylindryczne D=160 - hala filtrow
217/152/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
2.8.5.3 KNRW Czerpnie scienne kotowe, o $rednicy dn 100, wyposazone w anemostaty - tazienka i WC
21711471 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2854 KNRW Wywietrzaki dachowe, o $rednicy dn 100 mm, cylindryczne D=160 - tazienka i WC
217/152/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.8.5.5 KNRW Czerpnie $cienne kotowe, o srednicy dn 150, wyposazone w anemostaty - chlorownia
217114711 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.8.5.6 KNRW Wywietrzaki dachowe, o srednicy dn 100 mm, cylindryczne D=160 - chlorownia
217/152/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.8.5.7 KNNR 5/410/2 |Wentylator chemoodporny o $rednicy dn 100 wraz z kanatem wentylacyjnym wywiewnym
analogia uzbrojonym w dwie kratki z regulacjg o wymiarach 140x200 mm.
Wentylator uruchamiany z zewnatrz przed wejsciem do pomieszczenia kpl 1,000
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3 Rozdziat CZESC | - BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI KTERY - BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPiA
3.1 Element Rozdzielnia Technologiczna
3.11 KNR 1306/411/1 |Rozdzielnia Technologiczna, np. TROX 2200.1.2 prod. WATERTECH wraz z interfejsem
operatorskim 7" oraz osprzetem modutowym wykonanie wg PB
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.2 Element Rozdzielnia Gtéwna
3.21 KNR 514/101/4 |Montaz przyscienny szaf - Rozdzielnia RG - obudowa stalowa 1800 x 800 x 400 mm wraz z
aparatmi elektrycznymi wykonanie wg PB
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
33 Element Wewnetrzna Linia Zasilajaca i Agregat pradotwoérczy
3.3.1 KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IlI
(2) m 52,000
3.3.2 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 52,000
3.33 KNNR 5/103/8 |Rury winidurowe o $r.do 75 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton
analogia m 52,000
3.34 KNNR 5/707/3 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x35 mm2
(1) m 48,000
3.35 KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - OWY 10x1.0 mm2
(1) m 9,000
3.3.6 KNNR 5/715/3  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
YKY 5x35 mm2 m 4,000
3.3.7 KNNR 5/715/2  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
OWY 10x1 mm2 m 4,000
3.3.8 KNR 710/102/11 |Montaz na fundamentach, posadzce lub konstrukcji maszyn elektrycznych pradu statego i
analogia przemiennego poziomych o tarczach tozyskowych - masa maszyny do 2.0 t -
Agregat prgdotwdérczy np. GE3-80/100 o mocy 80 kVA/100 kW, 400 V z silnikiem wysokopreznym w
obudowie stalowej wyciszone;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.3.9 Kalkulacja Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy zasilania (SZR) z modutami automatyki np. typu AMF20
wiasna kpl 1,000
3.3.10 KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
(2) m 52,000
3.3.11 KNNR 5/726/10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 6,000
34 Element Prace zewnetrzne do studni SG1i SG2
3.41 KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do
(2) 0.8 m m 32,200
3.4.2 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 161,000
3.4.3 KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m -
(1) YKYekw 4x6 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
344 KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0’kg/m - YKYZo
(1) 4x2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
345 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m -
YKLYeky 3x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
3.4.6 KNR 510/114/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m - YKY
4x1,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
3.4.7 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m -
YKLYeky 4x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
34.8 KNR 510/114/1 |Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m - YKY
3x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 53,700
3.4.9 KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-I1,
(3) gtebokos¢ rowu do 0.8 m m 32,200
35 Element Prace zewnetrzne do zbiornikéw retencyjnych
3.51 KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do
(2) 0.8 m m 80,000
3.5.2 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 87,000
3.5.3 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m - YKY
3x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 87,000
354 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m -
OLFLEX CL 10x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 87,000
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3.55 KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m - LiYCY
2x1 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 87,000
3.5.6 KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu I-II,
(3) gtebokos¢ rowu do 0.8 m m 80,000
3.5.7 KNNR 5/304/1 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezsrubowo, 3 wyloty - puszka z
tworzywa szcztucznego IP 65 szt 2,000
3.5.8 KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gleboko$¢ rowu do
(1) 0.6 m m 41,720
3.5.9 KNR 508/611/2 |Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii Il m 41,720
3.5.10 KNNRW 5/611/1 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka
do 120 mm2 szt 2,000
3.5.11 KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu lll,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.6 m m 41,720
3.6 Element Okablowanie technologiczne
3.6.1 KNR 508/705/8 |Przykrecanie korytek, do gotowych otworéw, szerokosci 50/50 mm m 40,000
3.6.2 KNR 508/705/7 |Przykrecanie korytek, do gotowych otworéw, szerokosci 100/100 mm m 40,000
3.6.3 KNR 508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek, szerokosci 50/50 mm m 40,000
3.6.4 KNR 508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek, szerokosci 100/100 mm m 40,000
3.6.5 KNNR 5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - OWY 2x0,75mm2 |m 200,000
3.6.6 KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - LiYCY 2x0,75mm2 |m 200,000
3.6.7 KNNR 5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5kg/m - OLFLEX CL
4x0,75mm2 m 7,500
3.6.8 KNNR 5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5kg/m - OLFLEX CL
10x0,75mm2 m 15,000
3.6.9 KNNR 5/716/3 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5’kg/m - YDY 5x10mm2 m 9,000
3.6.10 KNNR 5/716/3 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5°kg/m - YDY 5x16mm?2 m 4,000
3.6.11 KNNR 5/716/1 |Ukiadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YDY 3x1,5mm2 m 6,000
3.6.12 KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YDY 3x2,5mm2 m 32,000
3.6.13 KNNR 5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YDY 4x6mm2 m 26,500
3.6.14 KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5’kg/m - YKY 3x1mm2 m 29,800
3.6.15 KNNR 5/716/1 |Ukiadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YKY 4x2,5mm?2 m 29,800
3.6.16 KNNRS 5/202/6 |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie,
masa do 10 kg - skrzynka SK kpl 1,000
3.7 Element Instalacja gniazd i oswietlenie wewnetrzne
3.71 KNNR 5/209/1  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
\39,750+30 69,750000
RAZEM: 69,750000|m 69,750
3.7.2 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDY 5x6 mm2
Wyliczenie ilosci robét:
4,7+1 5,700000
RAZEM: 5,700000/m 5,700
3.73 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowe;j lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym szt 25,000
3.74 KNNR 5/308/5 |Gniazdo wtykowe podtynkowe IP-44 16A 250V z klapkg przezroczystg przydymiong z ramka
podwadjng szt 22,000
3.75 KNNR 5/308/5 |Gniazdo wtykowe podtynkowe IP-44 16A 250V z klapka przezroczystg przydymiong z ramkg
podwadjng szt 2,000
3.7.6 KNNR 5/308/8 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2 szt 1,000
3.7.7 KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt 50,000
3.7.8 KNNR 5/306/5 |tgczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioze - montaz tgcznika
(1) instalacyjnego nt 10A, 250V szt 2,000
3.7.9 KNNR 5/306/7 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioze - montaz tgcznika
(2) instalacyjnego nt 6A, 250V schodowy szt 1,000
3.7.10 KNNR 5/511/6  |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z
tworzyw sztucznych, do 2x40 kpl 10,000
3.7.11 KNNR 5/1106/1 |Linki no$ne (przewieszki) oraz uchwyty stalowe, Fi 8 mm, pojedyncze, przesto do 20 m m 20,000
3.7.12 KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5
mm2 m 39,000
3.713 KNNR 5/1206/7 |Podiaczenie silnikow w obudowie specjalnej, przewdd lub kabel Cu, 5-zytowy, do 6 mm2 szt 1,000
3.7.14 KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5
mm2 m 3,700
3.8 Element Instalacja odgromowa
3.8.1 KNNR 5/601/4 |Przewody instalacji odgromowej FeZn 8, nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(1) wstrzeliwanych m 69,000
3.8.2 KNNR 5/601/6 |Przewody FeZn 8 instalacji odgromowej, naprezane pionowe m 27,900
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3.8.3 KNNR 5/612/6 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, potgczenie
pret-ptaskownik szt 6,000
3.84 KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii lll z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 mm m 49,600
3.85 KNNR 5/606/5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom
(1) 45m szt 1,000
3.8.6 KNNR 5/606/6 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, dodatek
(1) za nastepne 1,5 m uziomu szt 1,000
3.8.7 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej, pomiar pierwszy szt 1,000
3.8.8 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej, pomiar kazdy nastepny szt 5,000
3.9 Element Oswietlenie zewnetrzne
3.91 KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. llI
(1) m 102,100
3.9.2 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 102,100
3.93 KNNR 5/707/2 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x4 mm2
(1) m 102,100
3.94 KNNR 5/715/2  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
YKY 4x4 mm2 m 16,000
3.95 KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. |1l
(1) m 102,100
3.9.6 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg stalowy np. SL-4 h=4 m, na
(1 prefabrykowanych fundamentach zelbetowych np. B-50 szt 6,000
3.9.7 KNNR 5/1008/5 |Montaz opraw os$wietleniowych na stupie o mocy elektrycznej 54 W przy pradzie 350 mA o
temperaturze barwowej swiatta 4000 K, szczelnos$c¢ IP 66, odpornos¢ na uderzenia IK-10 kpl 8,000
3.10 Element Pomiary
3.10.1 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary elektryczne kpl 1,000
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