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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla
zadania: ,Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ktery oraz budowa
pompowni sieciowej wody wraz ze zbiornikami magazynowymi wody w m.
Siemienice, gmina Krzyzanéw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy
odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych i
wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatébw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

d) Osadzenie kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na fawie betonowej,

e) Osadzenie obrzezy betonowych 25 x 8 cm na tawie betonowej,

f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm,

g) Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych 40x60x10cm,

h) Opaska wirowa,

i) Wykonanie trawnikéw oraz nasadzen,

j) Uzupetnienie ogrodzenia, w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Profilowanie i zageszczenie podtoza— wyréwnanie terenu do zadanych projektem
rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow.
poprzecznych i podtuznych, ‘

2) Podbudowa— podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje |
przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe,

3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
kostek kamiennych.

5) Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

6) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.



7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

8) Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikow dla pieszych.

9) Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycza ce materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek |, grubos¢ 6 cm,
spetniajaca wymagania DIN 18501,

4) Kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetniajgcych wymagania PN-B-11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996

7) beton zwykty klasy B15,

8) Zwir

9) nasiona traw i krzewy,

10) przesta ogrodzeniowe, z paneli stalowych, systemowe,

11) furtki i brama stalowa systemowa,

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.



3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét murowych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

1. koparka podsiebierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykazaniem
elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, samochodowy.
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli rzedne poditoza prze profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 do 4 przejsciami walca*
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez
watowanie. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda | lub II).

5.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajgcej)

Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno bycérozktadane w warstwie o jednakowe;
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna

5,



jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach. Po korncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na biezg co
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rownomiernie wymieszaé. Warstwa odsgczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a
przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.2.3. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudowg tluczniowg powinna byé utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podtoza. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie
moze by¢é po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn
ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w
dwéch warstwach. Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé¢ przywatowane
dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie"
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
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wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke
cementowo-piaskowa 1:3. Grubo$¢ podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa i wynosi¢ 5cm. Wspoétczynnik wodno-cementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢é od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$é na
$ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy
prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki. Kostka
uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki
na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w
ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez $rodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 st. C lub wyzsza. Nie nalezy
uktadac kostki w temperaturze 0 st. C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do +5 st. C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwie
ciepinym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251. Kostki, ktére pekng podczas ubijania
powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzgd kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢é przed przesunieciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-
piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym,

- gteboko$C wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosié¢
okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawa
cementowo-piaskowg nalezy pola¢ nawierzchnie wodg w kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymywac jg w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnoséci przez okres



7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalez nosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.

5.2.5. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza
moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien sie znajdowaé¢ 1cm
ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $§ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem na petng gtebokosé.

5.2.6. Osadzenie kraweznikéw betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna
wykopu ew. konstrukgcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod fawe powinien wynosi¢é co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe zwykie w
gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa. tawy zwirowe o wysokos$ci do 10 cm wykonuje sie
jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.
tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zageszczajgc poszczegolne warstwy. Krawezniki nalezy osadzac¢ w taki sposoéb, aby
Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub
2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie:-
kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢é wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na tawie
zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.



5.2.7. Wykonanie trawnikéw i nasadzen

Zyzan'a ziemia w zalezno$ci od zrddta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace
charakterystyki:

-ziemia naturalna—powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
hatdach nie wyzszych niz 2 m,

-ziemia pozyskana z dokopéw - nie powinna byé zmieszana z odpadami,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by$ uzyta do wypetnienia otworéw,
rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie
trawnikow,

—-przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowaé gotowe mieszanki traw (pkt. 2.
niniejszych WO). Powinny mie¢ one oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy
wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

5.2.8. Ogrodzenie

Montaz ogrodzenia oraz pozostatych elementéw w zakresie objetym Dokumentacjg
Projektowa. Wszystkie wykonane prace powinny byé zaaprobowane przez
Inspektora. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
$rodkéw transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty. ;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 7. Obmiar robo6t okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacja jest: (m2; mb).



8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogéline

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe " pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robo6t. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegofowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych
izolacji nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa okreslone w
WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 9. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu
wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych ’

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles

8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn™
stabych :

9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metodg bromowag

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg krystalizacji
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15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metadg bezposrednig

16) PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych

20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z Zzuzla
wielkopiecowego kawatkowego

22) PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiennych

23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

24) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

28) PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)

29) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
30) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy

32) PN-87/R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

33) PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

35) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.Woda do betonéw i zapraw.

39) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.
44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci. Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):

106.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

*Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM - 1997
*Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994
*Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Trans projekt — Warszawa,
1979 i 1982 r. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwester Stepien
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